
batteria       
performante  al litio

eXtra

Extra performance lithium battery

 MONTHS
24

GARANZIA
24 MESI

Rispetta la natura, non inquina
Eco friendly - Non polluting

Più leggera fino al 75%
Up to 75% lighter

Bassissima autoscarica - Vita più lunga
Lower self discharge - longer shelf life

Maggiore capacità e conservazione della carica
Super cranking capacity - Long capacity retention

Cicli di vita sorprendenti: oltre 2000
Excellent cycle life: more than 2000 cycles

Protezione da temperature troppo alte o basse
Charge and discharge Over temperature protection

Protezione da sovraccarica e da sovra scarica
Over charge and over discharge protection

www.unibat.it
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CBTX4L-BS
CBTX5L-BS
CTZ5S-BS 
CTZ7S-BS
CX9
CX12
CTZ10S-BS
CTZ12S-BS
CTZ14S-BS
CT7B-BS
CT9B-BS
CT12B-BS

CT14B-BS
CB16ALA2-SM
CTR9-BS 
CBTX9-BS
CBTX12-BS
CT12A-BS
CB12B-B2
CB16ALA-SM

CX20L
CX16B
CX16LB 
CX24HL
CBTX15L-BS.
CBTX18L-BS
CBTX20(H)L-BS
CBTX20(H)-BS

CBTX24HL-BS
CB16L-A2(-SM)
CB16(C)L-B(-SM)
CB18(L)-A(2)(-SM)
CB16-B(-SM)
CB16HL-A(-SM)
C50-N18A-A(-SM)
C50-N18L-A(2)(3)(-SM)

CBTX7L-BS
CBTX7A-BS
CTZ8VS-BS

ULT1

ULT2

ULT3

CX14
CX14L
CX14AH
CX14AHL
CBTX14(H)-BS

CBTX14AHL-BS
CBTX14L-BS
CB14L-B2-SM
CB14L-A(1)(2)-SM
12N14-3A-SM

ULT4

ULT5

CX30L
CIX30L-BS
52515 
53034
C60-N30L-A(-SM)

CB30(C)L-B(-SM)
53030
C60-N24AL-B(-SM) 
C60-N24L-A(-SM)

150 2,5 113x70x85 0,51

300 5 150x65x93 0,8

300 5 135x75x139 0,95

480 8 175X87X130 1,45

720 12 165x125x175 1,95

Le batterie al litio UNIBAT sono circa 3 volte più leggere delle tradizionali al 
piombo ma  riescono a garantire prestazioni sorprendentemente superiori. 
Tale potenza si traduce nella possibilità di erogare forti correnti di spunto 
permettendo così avviamenti sicuri e ripetuti (e consecutivi) anche a 
basse temperature (punto debole delle batterie al piombo). 
Lunghissima è anche la durata: vita stimata superiore ai 5 anni (oltre 2000 
cicli completi di vita utile). 
Può inoltre resistere a lunghi periodi di inattività (oltre un anno). Il tempo di 
carica è brevissimo, soli 6 minuti per un rifornimento al 90%, e lo stato di 
carica può essere visualizzato grazie al’ apposito tester integrato, di serie su 
tutti i modelli. 
Le batterie UNIBAT inoltre non contengono acidi o altri metalli pesanti, 
garantendo così un bassissimo impatto ambientale. 
Possono bastare queste ragioni per scegliere UNIBAT ?

UNIBAT Lithium batteries are about 3 times lighter than conventional 
lead acid batteries. Nevertheless they manage to ensure surprisingly 
higher performances. 
That power translates into the ability to provide strong starting currents  
necessary to grant reliable and  repeated starts (also consecutive) 
even at low temperatures (weak point of lead-acid batteries).
Life is also longer: estimated life of over 5 years (over 2000 complete 
life cycles). These batteries can also withstand long periods of inactivi-
ty (over a year).
Charging time is very short: 6 minutes only for a supply up to 90%, and 
the charging status can be viewed through the special integrated 
tester, standard on all models.
They are acid-free and also heavy metals-free with a very low 
environmental impact. 
Is this enough to make UNIBAT your choice?


