CAUTIONS

Do not make the battery terminal short circuit or reverse
connected!

Do not connect the battery with a power socket directly!

Do not open or damage the battery case!

Do not drop the battery into water or moisten the battery!

Avoid impacting, throwing, twisting the battery.

Keep the battery away from children and pets.

Do not allow discharge below 12.8V(resting voltage)!

Do not allow charge voltage over 15V!

Please fully discharge before disposing the battery.

WARNING

Please strictly follow the instructions, do not make the battery short
circuit or continuous output current over the specified value,
otherwise the battery may smoke, fire and even endanger personal
safety!

Do not try to take apart the battery! Do not touch the battery directly
if the electrolyte leaks. The electrolyte may harm your skin & eyes.
If skin contact occurs, wash the skin immediately with soap and
water. If eye contact occurs, flush immediately with water and get
prompt medical help.

FEATURES

Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)Battery technology
Lighter weight-only 1/3 of the SLA battery weight

Low self-discharge-can be storage for more than 1 year
No heavy metals, environmental friendly

Non leakage-no acid in inside

Can be installed in any directions.

Good charge acceptance performance

Longer cycle life- more than 2000 cycles

Less fuel consumption, saves oil

TRANSPORTATION

Please make sure the battery package is intact before shipping
The battery should be handled with care when loading and
unloading during transportation. Do not throw the battery and avoid
crushing the package.

The battery should be prevented from receiving jolts and collision
during transportation.

Do not transport the batteries together with flammable, explosive
objects, or sharp metal goods.

Any item damaged in transit must be reported to the shipper and
the dealer immediately. All original packaging must be retained.
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Verify to use the correct size of lithium battery

Do not engage your starter for longer than 5 seconds per try. Allow
adequate time between starting intervals (at least 5 seconds). Also
make sure that your vehicle is in a proper state of tune, as this will
drastically shorten the starting time draw on the battery.

Try to avoid keeping the vehicle’s light on for any extended period
of time while the engine is not running. This will help prevent over
discharge.

If using under 0C, please preheated for 1~2 minutes by turning on
the headlamp, and then the vehicle can be started, in this way, a
better starting performance can be achieved and a longer battery
service life will be maintained.

Please do not expose the vehicle in the sun for too long time (over
few hours), otherwise the battery’s service life will be shortened.
The battery needs no special maintenance if the vehicle has a
good power supply system that is working property.
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ATTENTION: Only use chargers suitable for lithium batteries
DO NOT USE general chargers for lead-acid batteries

UNICHARGER
RECOMMENDED BATTERY CHARGER

Ideal to charge and keep functioning lithium ion batteries, thank to
the 9 stage charging method. Unicharger works also in extreme
conditions being the only battery charger totally waterproof. Thanks
to its different types of connection cables included in the package,
it can be connected to any stalled vehicle, increasing the battery’s
life from 5 to 8 years too.

AUTOMATIC WATERPROOF
BATTERY CHARGER AND
CHARGE MAINTAINER

www.unicharger.it

Output: 12,8V, 1 Amp

Power requirements: 100 V to 240 V A.C. 50/60Hz

1.9 mt long power-cords

Equipped with 2 connection cables

Short circuit and inverted polarity protection

Fully waterproof

Suitable for any kind of vehicle

Complying with all international GS/CE safety standards
3 led checking the right functioning

Ideal to charge and keep functioning lithium ion batteries

WARRANTY

The new battery under regular use comes with a 1 year limited
warranty from the selling date, except in the following cases:

The package is damaged after purchasing, or the stickers on the
battery have been tore.

The battery is damaged by over-voltage or over-current charging.
The battery is damaged by over discharge or over current dischar-
ge

The battery is damaged by improper operations, such as external
short circuit, impacting, falling, or soaking.

The battery is damaged in any natural disasters or man-made
disasters such as earthquake, rainstorm, fire traffic accident, etc.
The battery is damaged because of the vehicle’s problem.

The battery is for other purposes (not for starting the vehicle).
Unibat will not be responsible for any trouble caused by operations
beyond this specification.

The battery will be damaged at high temperature or humid environ-
ment for long time storage. It should be stored in dry and ventilated
environment, and the storage temperature should be lower than 25
C, the suitable warehouse temperature is 0C~25C; this can help to
maximize the battery’s life.

If the ambient temperature for long-term storage(>30 days) is
higher than 40C, it may certainly shorten the battery life; if higher
than 50C, the battery may be damaged and will not be covered
under warranty.

INSTALLATION

Please check the battery voltage before using, need to charge the
battery if the voltage is lower than 12.4V

Please refer the instruction of the motorcycle manufacturer before
using

Please make sure to connect the negative and positive wire
correctly

Compare the original battery with our lithium battery, if the our
battery is smaller, use a spacer to adjust battery size.

Ghibol
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VORSICHT

Die Batteriepole nicht kurzschlieRen oder vertauschen!

Schlief3en Sie den Akku nicht direkt an eine Steckdose an!

Offnen oder beschadigen Sie das Batteriefach nicht!

Lassen Sie die Batterie nicht ins Wasser fallen und befeuchten Sie
sie nicht!

Vermeiden Sie StolRe, Werfen und Verdrehen der Batterie.

Halten Sie die Batterie von Kindern und Haustieren fern.

Nicht unter 12,8V (Ruhespannung) entladen!

Keine Ladespannung uber 15V zulassen!

Bitte entladen Sie den Akku vor der Entsorgung.

WARNUNG

Bitte befolgen Sie die Anweisungen genau. Die Batterie darf nicht
uber den angegebenen Wert hinaus kurzgeschlossen werden, da
sie sonst rauchen, brennen und sogar die personliche Sicherheit
gefahrden kann!

Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen! Beriihren Sie den
Akku nicht direkt, wenn der Elektrolyt austritt. Der Elektrolyt kann
Haut und Augen schadigen. Bei Hautkontakt die Haut sofort mit
Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser
spllen und sofort einen Arzt aufsuchen

PRODUKTINFORMATIONEN

Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)Akkutechnologie

Geringeres Gewicht nur 1/3 des SLA-Akkugewichts

Geringe Selbstentladung - kann fiir mehr als 1 Jahr gelagert
werden.

Keine Schwermetalle, umweltfreundlich

Keine Leckage - keine Saure im Inneren

Kann in alle Richtungen installiert werden.

Gute Leistung bei der Ladungsannahme

Langere Lebensdauer - mehr als 2000 Zyklen

Weniger Kraftstoffverbrauch, Oleinsparung

TRANSPORT

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Versand, dass die Batterie
intakt verpackt wurde.

Der Akku sollte beim Be-und Entladen wahrend des Transports
vorsichtig behandelt werden. Werfen Sie die Batterien nicht weg
und vermeiden Sie, das Paket zu zerquetschen.

Der Akku sollte wahrend des Transports vor Sté3en und Kollisio-
nen geschutzt werden.

Transportieren Sie die Batterien nichtzusammen mit brennbaren,
explosiven Gegenstanden oder scharfen Metallgegenstanden.
Transportschaden sind unverzuglich dem Spediteur und dem
Handler zu melden. Alle Originalverpackungen mussen
aufbewahrt werden.

Uberpriifen Sie, ob Sie die richtige GréRe der Lithium-Batterie
verwenden. Schalten Sie lhren Anlasser nicht Ianger als 5 Sekun-
den pro Versuch ein. Achten Sie auch darauf, dass sich lhr
Fahrzeug in einem ordnungsgemafen Zustand befindet, da dies
die Auslastung der Batterie drastisch verkurzt. Versuchen Sie zu
vermeiden, dass das Licht des Fahrzeugs Uber einen langeren
Zeitraum eingeschaltet bleibt, wahrend der Motor nicht lauft. Dies
tragt dazu bei, eine GbermaRige Entladung zu vermeiden.

Bei Verwendung unter OC bitte 1~2 Minuten durch Einschalten des
Scheinwerfers vorheizen, dann kann das Fahrzeug gestartet
werden, so dass eine bessere Startleistung erreicht und eine
langere Batterielebensdauer erhalten wird. Bitte setzen Sie das
Fahrzeug nicht zu lange (liber einige Stunden) der Sonne aus, da
sonst die Lebensdauer der Batterie verkirzt wird. Die Batterie
bendtigt keine besondere Wartung, wenn das Fahrzeug mit guter
Stromversorgung, die eine funktionierende Eigenschaft ist.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur Ladegeréte, die fiir Lithium-Batterien geeignet sind.
Verwenden Sie KEINE allgemeinen Ladegerite fiir Blei-Saure-Batterien.

Die UNICHARGER BATTERIE-LADER
WIRD EMPFOHLEN.

Ideal zum Laden und Aufrechterhalten funktionierender Lithium-lo-
nen-Akkus, dank der 9-stufigen Lademethode. Unicharger funktio-
niert auch unter extremen Bedingungen und ist das einzige
Ladegerat, das absolut wasserdicht ist. Dank der verschiedenen
im Lieferumfang enthaltenen Anschlusskabel kann er an jedes

. stehende Fahrzeug angeschlossen werden, was die Lebensdauer

der Batterie von 5 auf 8 Jahre erhoht.

Unicraise:

BATTERY CHARGER AND
CHARGE MAINTAINER

www.unicharger.it

Output: 12,8V, 1 Ampere, 1 Ampere

Leistungsbedarf: 100 V bis 240 V Wechselstrom 50/60Hz
1,9 mt lange Netzkabel.

Ausgestattet mit 2 Anschlusskabeln.

Kurzschluss- und Verpolungsschutz.

Vollig wasserdicht.

Geeignet fir alle Fahrzeugtypen.

Erfullt alle internationalen GS/CE-Sicherheitsnormen.

3 LEDs zur Uberpriifung der richtigen Funktion.

Ideal zum Laden und Aufrechterhalten funktionierender
Lithium-lonen-Batterien.

GARANTIE

Die neue Batterie bei regelmaRigem Gebrauch hat eine begrenzte
Garantie von 1 Jahr ab Verkaufsdatum, auRer in den folgenden Fallen:
Die Aufkleber auf dem Akku sind gerissen.

Der Akku wird durch Uberspannung oder Uberstromladung beschadigt.
Der Akku wird durch Uberladung oder Uberstromentladung beschédigt.
Der Akku wird durch unsachgemaRe MaRnahmen wie extenen
Kurzschluss, Stof3, Sturz oder Einweichen beschadigt.

Die Batterie wird bei Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten
Katastrophen wie Erdbeben, Regenstirmen, Verkehrsunfallen usw.
beschadigt.

Die Batterie ist durch das Problem des Fahrzeugs beschadigt.

Die Batterie ist fur andere Zwecke bestimmt (nicht zum Starten des
Fahrzeugs).

Unibat ist nicht verantwortlich fir Stérungen, die durch einen Betrieb
auferhalb dieser Spezifikation verursacht werden.

LAGERUNG

Der Akku wird bei hohen Temperaturen oder in feuchter Umgebung
bei langerer Lagerung beschadigt. Es sollte in trockener und
bellfteter Umgebung gelagert werden, und die Lagertemperatur
sollte niedriger als 25 C sein. Die geeignete Lagertemperatur betragt
0C~25C; dies kann dazu beitragen, die Lebensdauer der Batterie zu
maximieren. Wenn die Umgebungstemperatur fur die Langzeitlage-
rung (>30 Tage) hoher als 40°C ist, kann dies die Lebensdauer der
Batterie verkurzen; wenn sie héher als 50°C ist, kann die Batterie
beschadigt werden und fallt nicht unter die Garantie.

INSTALLATION

Bitte Uberpriifen Sie vor dem Gebrauch die Batteriespannung, Sie
muissen den Akku aufladen, wenn die Spannung unter 12,4V liegt.

Bitte beachten Sie vor der Verwendung die Anweisungen des
Fahrradherstellers. Achten Sie darauf, dass die Minus- und Pluslei-
tung korrekt angeschlossen sind. Vergleichen Sie die Originalbatte-
rie mit unserer Lithium-Batterie, wenn die Batterie kleiner ist,
verwenden Sie das Distanzstiick, um die Batteriegroe anzupassen.

Ghibal
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AVVERTENZE

Non fare andare in corto circuito o invertire i poli!

Non collegare direttamente la batteria ad una presa di corrente!
Non aprire o danneggiare la cassetta della batteria!

Non immergere in acqua o inumidire la batteria!

Evitare di far sbattere, lanciare o curvare la batteria.

Tenere lontano la batteria da bambini e animali.

Non far scaricare a meno di 12.8V!

Non caricare oltre 15V!

Scaricare completamente prima di disporre la batteria.

ATTENZIONE

Seguire scrupolosamente le istruzioni, non far andare la batteria in
corto circuito o caricare in modo continuo oltre il valore specificato,
al fine di evitare la fuoriuscita di fumo e fiamme pericolose per la
sicurezza individuale!

Non cercare di smontare la batteria! Non toccare direttamente la
batteria in caso di perdita di elettroliti. Gli elettroliti possono essere
dannosi per la pelle e per gli occhi. Se gli elettroliti entrano in
contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone.
Se gli elettroliti entrano in contatto con gli occhi, lavarsi immediata-
mente gli occhi e farsi visitare da un medico.

CARATTERISTICHE

Batteria con Tecnologia Litio Ferro Fosfato (LiFePO4)

Piu leggera - solo 1/3 del peso di una batteria SLA

Bassa auto-scarica — puo essere conservata per piu di 1 anno
Non contiene metalli pesante, a basso impatto ambientale
Nessuna perdita — non contiene acido all'interno

Puo essere installata da qualsiasi lato

Accettazione di carica performante

Ciclo di vita pit lungo — piu di 2000 cicli

Meno consumi di carburante e olio

TRASPORTO

Assicurarsi che l'imballaggio della batteria sia intatto prima di
spedire

Maneggiare la batteria con attenzione durante le operazioni di
carico e scarico. Non lanciare la batteria ed evitare di rompere
l'imballaggio.

Evitare di colpire la batteria durante il trasporto.

Non trasportare la batteria con oggetti infiammabili, o esplosivi, o
con oggetti metallici taglienti.

Batterie danneggiate in transito devono essere rimandate indietro
al mittente. L'imballaggio originale deve essere conservato.

AU LI R e

Accertarsi di utilizzare la batteria al litio delle dimensioni corrette
Non fare tentativi di avviamento piu Lunghi di 5 secondi per volta.
Attendere un intervallo di tempo adeguato fra un avviamento e
I'altro (almeno 5 secondi). Accertarsi anche che il proprio veicolo
sia in buono stato, per ridurre drasticamente | tempi di avviamento
sulla batteria.

Cercare di evitare di tenere le luci del veicolo accese per un lungo
periodo di tempo mentre il veicolo non € in marcia, in modo da
prevenire una sovrascarica.

Se ci sono meno di 0°C, preriscaldare per 1-2 minuti accendendo
i fari, e poi accendere il veicolo, in modo da consentire una perfor-
mance migliore della batteria e una durata piu lunga della stessa.
Non esporre il veicolo al sole per molto tempo (piu di qualche ora),
per evitare che si riduca il ciclo di vita della batteria. La batteria
non ha bisogno di manutenzione speciale se il veicolo ha un buon
sistema elettrico che funzioni adeguatamente.

ATTENZIONE: Utilizzare solo caricabatterie specifici per batterie al litio.
NON UTILIZZARE caricabatterie per batterie al piombo acido generici

UNICHARGER
IL CARICA BATTERIA CONSIGLIATO

Ricarica e mantiene carica batterie agli ioni di litio, grazie al metodo
di carica a 9 fasi. Unicharger puo lavorare anche in condizioni
estreme, essendo I' unico carica batterie completamente imperme-
abile. Grazie alle diverse connessioni esistenti all' interno della
confezione , puo' essere collegato a qualsiasi veicolo che non
viene utilizzato tutti i giorni, aumentando notevolmente la vita dell
accumulatore dai 5 agli 8 anni.

Unichsise:

BATTERY CHARGER AND
CHARGE MAINTAINER

www.unicharger.it

Uscita: 12,8V, 1Amp

Requisiti di alimentazione: da 100v a 240v c.a. 50/60hz, 1 Amp
Filo di alimentazione lungo 1,9 m

Dotato di due cavi di collegamento

Protetto da cortocircuiti da inversione di polarita
Completamente a tenuta stagna

Ideale per ogni tipo di veicolo

Conforme a tutte le norme di sicurezza internazionali GS/CE
Tre spie per verificare il corretto funzionamento del prodotto
Carica e mantiene batterie agli ioni di litio

GARANZIA

La batteria nuova usata in maniera regolare ha 1anno di garanzia
a partire dalla data di vendita, eccetto nei seguenti casi:

Gli adesivi sulla batteria sono stati strappati.

La batteria & danneggiata per sovra-carica o sovravoltaggio.

La batteria € danneggiata per sovradiscarica o sovra-corrente di
scarica

La batteria € danneggiata perché usata impropriamente, per
esempio per corto circuito esterno, impatto, caduta o immersione.
La batteria & danneggiata in caso di disastro naturale o disastro
causato dall’'uomo come terremoti, alluvioni, incendi, ecc.

La batteria & danneggiata per problemi del veicolo.

La batteria viene utilizzata per altri scopi (diversi dall’avviamento
del veicolo)

UNIBAT non € responsabile di altri danni causati da operazioni al
di fuori di quelle elencate

CONSERVAZIONE

La batteria pud danneggiarsi ad alte temperature o in ambienti
umidi per periodi prolungati di tempo. Dovrebbe essere riposta in
ambienti secchi e ben ventilati, e la temperature non dovrebbe
andare oltre i 25°C, la temperature ideale sarebbe tra 0°C e 25°C;
questo consente un ciclo di vita piu lungo della batteria.

Se la temperatura ambientale supera i 40°C per un periodo molto
lungo (oltre i 30 giorni), la batteria pu6 danneggiarsi; se si supera-
no i 50°C la batteria pud danneggiarsi e in tal caso non & coperta
da garanzia.

INSTALLAZIONE

Verificare il voltaggio della batteria prima dell’utilizzo; caricarla se il
voltaggio € inferiore a 12.4V

Leggere le istruzioni della casa motociclistica prima dell’utilizzo
Assicurarsi di collegare correttamente ipoli negativo e positivo
Confrontare la batteria originale con quella al litio. Nel caso in cui
quella al litio risultasse piu piccola, utilizzare dei distanziatori per
regolare la dimensione.
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BHVMAHWME

He 3amblkanTe kneMmmy akkymynstopa unv obparHyto Lenb!

He nogkntoyarite akkyMmynsaTop HanpsiMyto k po3eTke!

He oTkpbiBanTe 1 He noBpexaanTe Kopnyc akkymynstopa!

He norpyxante akkymynstop B Bogy U He MouuTe ero!

V3BeraliTe cunoBoro BO3AENCTBIS, BpocaHus 1 CKpy4mMBaHWS akkymynsTopa.
[epxuTe akkyMynsiTop B MECTE, HEAOCTYMNHOM ANS AETEN U XUBOTHbIX.
He ponyckavite paspskeHus Hwke 12.8 B (HanmpspkeHne B
COCTOSIHUM nokost)!

He ponyckaiite nepe3apsiaa Bbiwe 15 B!

Mepen yTunuaaunen, NoNHOCTLIO pa3psanTe akkyMynsTop.

MPEOOCTEPEXEHWE

Ctporo crnegyiTe WHCTPYKLUMSM, He 3aMblkaiTe akKymynstop W He
AOnyckanTe MOCTOSHHOTO HAMpSPKEHWS BbILLE YKa3aHHbIX 3HAYeHuN, B
MPOTMBHOM Cryyae MOXET BO3HMKHYTb 3afblMMEHWe Wnu BO3ropaHue
aKKyMynsiTopa, a Taloke NocTaBneHa noa yrposy nuyHas 6esonacHocTb. He
nbiTaiTecb pasobparb akkymynatop! He kacanTtecb akkymynstopa
Hanpsmyto, ecni HabntoaaeTcs yTeyka anekTponuTa. SNEKTPONUT MOXeT
ObITb ONaceH Ans BaLuei Koxu 1 rmas. [Npu KOHTaKTe C Koxel HeMeaneHHo
npoMoiTe ee MbIfIoM U Bofoi. lMpu KOHTaKTe C rmasamu HeMeAneHHO
MPOMOITE MX BOAOMN U 0BpaTuTeCh 3a CPOYHON MEQNLIMHCKOW MOMOLLbIO.

XAPAKTEPUNCTUKU

Tlutuir-xenesodocdatHeivi (LiFePO4) akkymynsTop
YMeHbLUEHHBIN Bec — Bcero 1/3 oT Beca repMeTnyHON
CBUWHLIOBO-KMCNOTHOW BaTtapen (SLA)

Hu3kuii ypoBeHb camopaspsifa — MOXeT XpaHuTbcs 6onee 1 roga
OTcyTCTBME B COCTaBe TSXENbIX METANOB, He BPEAWUT OKPYXKatoLLen cpeae
3aluTa oT NpoTeYEK — OTCYTCTBUE KUCMOTHI B COCTaBe

MoXeT ObITb YCTaHOBMEH B NFOOOM MONOXEHUN

Bbicokas agpdpekTMBHOCTbL 3apsiaa

Bonee npogomxuTenbHbI cpok cnyx6bl — 6onee 2000 umknoB 3apsaa
YMeHbLUEHHbIV pacxof TOMnMBa, 3KOHOMUYHbIV pacxod macna

TPAHCINOPTUPOBKA

MoxanyiicTa, nepes OTNpaBKoM, y6eauTeCh, YTO akKyMynsTop Gbin
ynakoBaH HeMoBpexaeHHbIM. [py TpaHCNOPTMPOBKe BO BPEMS 3arpy3ki
1 BbIrPY3KM, C akKyMynsTOpoM cregyeT obpallaTtbes oTopoxkHo. He
BpocaliTe akkyMynaTophl 1 u3beraiite NoBpexXaeHNs ynakosku. He
[JonycKaiiTe TOMYKOB M YAapoB akKyMysisiTopa BO BpeMS
TpaHCMOPTMPOBKY. He nepeBoanTe akkyMynsaTopbl BMECTE C
NETKOBOCMNaMEHSIEMbIMU, B3pbIBYaTLIMY BELLECTBAMM, & TakKe OCTPbIMY
MeTannuyeckumm npeameTamu. 060 Bcex NMOBPEXAEHUSX BO BpEMS
TPaHCMOPTMPOBKY HEMEAMEHHO CO0BLLalTe TPAHCMOPTHO KOMNaHWM 1
avnepy. Bce opurvHarnbHble YNakoBKW SOMKHbI BbITb COXpaHEHI.

P IUREL B LRI
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Y6enuTech B TOM, 4TO Bbl UCTIONb3YETe NPaBUbHbIA Pa3Mep NUTUEBOTO
akkymynsTopa. He 3anyckaiite cTapTep 4onblue, YeM Ha 5 CekyHa 3a pas.
[enaitte JOCTATO4HYI0 Nay3y (MO KpanHel Mepe 5 CekyHa) Mexay nonbiTkamu.
Tatoke ybeauTech, YTo BaLLe TPAHCMOPTHOE CPEACTBO B HAANEXALLEM COCTOSIHUM,
TaK KaK 370 3Ha4MTENbHO COKpaTUT BPEMS Hayana 3apsiakv akkymynsTopa.
Crapaifttecb n3beratb BKNK4EHWS hap B TEYEHME AOMTOr0 BPEMEHI My
BbIKIMIOYEHHOM fiBuraTene. 3To NOMOXeT u3bexatb paspsaku akkymynsitopa. Mpu
13nonb30BaHNKM npu Temneparype Hiwke 0°C nporpeliTe akkymynsitop B Te4eHue
1-2 MUHYT, BKITIOYMB NepeaHue dapsl, 3aTeM MOXETE 3aBECTU JBUraTeNb, Takum
06pa3om [OCTUraeTcs nyyLuasi NPOVU3BOANTENBHOCTb MPU 3amycke, a Takke
YBENWYMBAETCS NPOAOMKUTENBHOCTL CPOKa CRyXObI akkymynsTopa. He
AonyckaiiTe HaxoXaeH!s TPaHCTOPTHOTO CPEACTBA Ha COMHLIE B TEYEHMe
MPOJOMKUTENBHOTO BpeMeHU (6onee HECKONbKIX YacoB), B MPOTUBHOM Criyyae,
CPOK CryxBbl aKkyMynaTopa MOXET COKpaTUTLCS. AKKYMYNSITOP He HyXaaeTcs B
cneuyanbHoM 0BCnyxi1BaHM, €CAIN CUCTEMA ANEKTPOMUTAHNS TPAHCTOPTHOO
cpeacTea paboTaer 1cnpasHo.

BHUMAHME: Ucnonb3yiTe UCKNIOYUTENBHO 3apsiAHble YCTPOMCTBA, NOAXoAsLLME Ans
. NUTUEBLIX aKKYMYNATOPOB
HE UCMNONb3YUTE 3apsaaHble yCTPOWCTBA ANA CBMHLIOBO-KUCNOTHLIX akKKyMYmsiTopoB

UNICHARGER
PEKOMEHOBAHHOE 3APAHOE YCTPOMCTBO

MopxopuT pAns  3apsga W nopdepXkaHusi  paboTbl  MUTMO-MOHHBIX
akKymynaTopoB, Gnaropapsi 9-ctyneHvatomy metomy 3apsga. Unicharger
TaKKe MOXeT paboTatb B 3KCTpeMasbHbIX YCMOBUSIX, W siBNsieTcs
©[VUHCTBEHHBIM MOITHOCTbI0 BOAOHENPOHULIAEMbIM 3apsifHbIM YCTPONCTBOM
NSt akKymynsTopoB. Bnarogapsi pasnuyHbIM TMnam kabensim NoaKntoYeHns
B KOMMMEKTe NOCTaBKW, OH MOXET BbiTb MOAKIIOYEH K NMIOGOMY 3arnoxiiemy
TPaHCMOPTHOMY CPEeACTBY, KPOME MPOYEro MpPOASNAs CPOK  CryxXObl
akkymynsTtopa ¢ 5 go 8 net.

Onichsise:

ABTOMaTUYECKOE BOAOHEMPOHULIAEMOE
3apsiAHOe YCTPOWCTBO C (pyHLMEN NopaepXaHus 3apsiaa

www.unicharger.it

MouHocTb: 12,8 B, 1 Amn

TpebosaHus k nuTaHuio: 100 B to 240 B A.C. 50/60Hz

[nuHa wHypa nutaHus 1.9 m

MocTaensieTcst B KoMNnekTe ¢ 2 kabensimu noaxknoveHns

3aluTa ot KOpPOTKOrO 3aMblKaHMs! U HEMpaBUIbHOTO MOAKMIOYEHNSI MOMHOCOB
MonHoCTbI0 BOAOHENPOHULL@EMBI

MooxoanT Ans NobbiX TPAHCMOPTHBIX CPEACTB

COOTBETCTBYET BCEM MexZAyHapoaHbIM cTaHaapTam 6esonacHoctn GS/CE

3 namnbl LED gns noaTBepxaeHusi HOpManbHOro gyHKLMOHMPOBaHNS
VinearibHo noaxoauT ANs 3apsiaki M NoAAepXaHnst paboTbl NIUTUO-MOHHBIX akKyMynsTOpOB

FrAPAHTUA

HoBbll akkyMynsTop B HOPManbHbIX YCNIOBUSIX UMEET 1-NETHIO OrpaHUYEHHYI
rapaHTUIo C AaTbl NPOLAXY, 32 CKIKOYEHNEM CTIEAYIOLLNX CIyYaes:
Hakneiikv Gbiny CHATI € akkyMynsaTopa. AkkyMynsTop 6bin NOBpeXaeH u3-3a
YpE3MEPHOTO HAMPSHKEHUS! UM MPY MEPETPY3Ke Mo Toky. AKKyMynsTop 6bin
MOBPEXEH NpY Ype3MePHON Pa3psake NV MpY 3apsaKe OT Manoro
HanpsikeHNs. AKKyMynsTop Nomy4un NoBPEXAEHUs Mpyu HeMpaBUbHOM
WCTOMNb30BaHUM, TaKOM Kak BHELUHEe KOPOTKOe 3aMblkaHue, HaMepeHHoe
BO3ECTBIE, NaAeHe UM HamoKaHue. AKKyMynaTop NOMy4un NOBPEXAeHHs
BO BPEMsl CTUXUIHBIX BEACTBUA UMK TEXHOTEHHBIX KATaCTPOM, TakUX Kak
3eMMeTpeceHme, yparaH, noxap npy aBapuy 1 T.4. AKKyMynsTop nomyyumn
MOBPEXEHNS 13-38 HEUCTIDABHOCTY TPAHCMIOPTHOTO CPeACTBa. AKKyMynsTop
npeaHasHayeH Ans Apyrvx Lenel (He ANs 3aBoAa TPaHCMOPTHOTO CPEaCTEa).
Unibat He HeceT OTBETCTEHHOCTb 3a NOCTIEACTBUS UCTIONb30BaHNS
aKkKyMyrnsiTopa BHe paMoK aHHO! MHCTPYKLMM.

XPAHEHWE

AKKYMYNATOP MOXET UCMOPTUTLCS NPU XPAHEHUN B TEYEHWE
ONUTENIbHOTO BPEMEHMW NMPU BLICOKOW TemMnepaType Uiu B YCrOBUSIX
MOBbILLEHHOW BNaXXHOCTU. AKKYMYTATOP CriefyeT XpaHUTb B CyXOM U
BEHTUNUPYEMOM NOMELLEHUN Npy TeMmnepartype He 6onee 25°C,
Aonyctumas Temnepatypa xpaHeHus ot 0 go 25°C; ato cnocobeTeyeT
YBEMUYEHUIO CpOKa Cryx0bl akkymynstopa.

Ecnu Temnepatypa xpaHeHus B Te4eHue AnuTenbHOro nepuoaa
(6onee 30 gHen) npusbiwaet 40°C, cpok cny>kbbl akkymynaTopa
Hen3bexXHO YMeHbLUUTCS; Npy Temnepatype 6onee 50°C,
aKKyMYMSITOP MOXET 6bITb MOBPEXAEH W HE MOANEXUT rapaHTUiHOMY
06CnyXNBaHWMIO.

YCTAHOBKA

IMpoBepbTe ypoBeHb 3apsiaa nepes MCnonb30BaHWeM akkymynsiTopa, Heobxoanmo
3apsAANTbL akKyMynsaTop, ecrv 3apsg Huke 12.4 B

lNepep 1cnonb3oBaHMEM 03HAKOMBTECH C MHCTPYKLMEN Npou3BoauTens
TPaHCMOPTHOTO CpeacTea

YbenuTech, 4To Bbl NOAKIIOYAETE NONOKUTENBHBINA U OTpULATENbHBIN kKabenn
npaBuUIbHO

CpaBHuTE OpUriHanbHBIA akkyMynSTop C HaLWMM AMTUEBBLIM akKyMYISITOPOM, €CK
HalL aKKyMynsiTop MeHbLLE, UCTIONb3yiATe NEPEXOAHNK ANS YBENUYEHUS pasMepa.
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PRECAUCIONES

No haga que el terminal de la bateria esté cortocircuitado o
invertido! No conecte la bateria con una toma de corriente
directamente!

No abra ni dafie la caja de la bateria!

No deje caer la bateria al agua ni la humedezca!

Evita impactar, tirar, torcer la bateria.

Mantenga la bateria alejada de nifios y mascotas.

No permita descargas por debajo de 12.8V (voltaje de reposo)!
No permita la tensién de carga por encima de 15V!

Por favor descargue completamente antes de desechar la
bateria.

ADVERTENCIA
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Siga estrictamente las instrucciones, no provoque un cortocircuito
en la bateria ni una corriente de salida continua por encima del
valor especificado; de lo contrario, la bateria podria fumar,
provocar incendios e incluso poner en peligro la seguridad
personal.No intentes desarmar la bateria! No toque la bateria
directamente si el electrolito tiene fugas. El electrolito puede
danar su piel y ojos. Si ocurre contacto con la piel, lavese la piel
inmediatamente con agua y jabon. Si ocurre contacto con los
ojos, enjuague inmediatamente con agua y obtenga ayuda
médica de inmediato.

CARACTERISTICAS
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Tecnologia de la bateria de litio fosfato de hierro (LiFePO4)
Mas liviano, solo 1/3 del peso de la bateria del SLA

Baja autodescarga: se puede almacenar por mas de 1 afio
Sin metales pesados, respetuosos con el medio ambiente.

Sin fugas, sin acido en el interior.

Se puede instalar en cualquier direccion.

Buen rendimiento de aceptacion de carga

Vida de ciclo mas larga - mas de 2000 ciclos

Menos consumo de combustible, ahorra aceite.

TRANSPORTE

Por favor, asegurese de que el paquete de la bateria esté intacto
antes del envio. La bateria debe manejarse con cuidado al cargar
y descargar durante el transporte. No tire la bateria y evite
aplastar el paquete.Debe evitarse que la bateria reciba sacudidas
y choques durante el transporte.

No transporte las baterias junto con objetos inflamables,
explosivos o articulos metalicos afilados.

Cualquier articulo dafiado durante el transporte debe informarse
al remitente y al distribuidor inmediatamente. Todo el embalaje
original debe ser conservado.
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Uso

Verifique para usar el tamano correcto de la bateria de litio

No active su motor de arranque durante mas de 5 segundos por
intento. Permita un tiempo adecuado entre los intervalos de inicio
(al menos 5 segundos). También asegurese de que su vehiculo
esté en un estado de sintonia adecuado, ya que esto acortara
drasticamente el tiempo de arranque en la bateria.Trate de evitar
mantener encendida la luz del vehiculo durante un periodo
prolongado de tiempo mientras el motor no esta funcionando.
Esto ayudara a prevenir el exceso de descarga. Si utiliza menos
de 0 ° C, precaliente durante 1 ~ 2 minutos encendiendo el faro, y
luego puede arrancar el vehiculo, de esta manera, se puede
lograr un mejor rendimiento de arranque y se mantendra una vida
util mas larga de la bateria.No exponga el vehiculo al sol durante
demasiado tiempo (durante unas pocas horas), de lo contrario se
acortara la vida util de la bateria. La bateria no necesita un
mantenimiento especial si el vehiculo tiene un buen sistema de
suministro de energia que funciona correctamente.

ATENCION: utilice Ginicamente cargadores adecuados para baterias de litio
NO USE cargadores generales para baterias de plomo-acido UNICHARGER

UNICHARGER
CARGADOR DE BATERIA RECOMENDADO

Ideal para cargar y mantener funcionando las baterias de ion litio,
gracias al método de carga de 9 etapas. Unicharger funciona
también en condiciones extremas, ya que es el Unico cargador de
bateria totalmente impermeable. Gracias a los diferentes tipos de
cables de conexion incluidos en el paquete, se puede conectar a
cualquier vehiculo parado, lo que aumenta la vida util de la
bateria de 5 a 8 afios también.
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Un harger

BATTERY CHARGER AND
CHARGE MAINTAINER

www.unicharger.it

Salida: 12,8V, 1 Amp.

Requisitos de alimentacién: 100 V a 240 V A. C. 50/60 Hz

Cables de potencia de 1,9 mt.

Equipado con 2 cables de conexion.

Proteccion contra cortocircuito y polaridad invertida.

Totalmente impermeable

Apto para cualquier tipo de vehiculo.

Cumpliendo con todas las normas internacionales de seguridad GS / CE.
3 led comprobando el correcto funcionamiento.

Ideal para cargar y mantener funcionando las baterias de ion litio.
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GARANTIA

La nueva bateria de uso regular viene con una garantia limitada
de 1 afio a partir de la fecha de venta, excepto en los siguientes
casos:

El paquete se dafa después de la compra o las etiquetas
adhesivas de la bateria se han roto.

La bateria esta dafiada por sobrecarga de voltaje o sobrecarga
de corriente .La bateria esta dafiada por una descarga excesiva o
por una descarga de curriente excesiva. La bateria esta dafiada
por operaciones incorrectas, como cortocircuito externo, impacto,
caida o remojo.La bateria se dafia en desastres naturales o
desastres causados por el hombre, como terremotos, tormentas,
accidentes de trafico, etc. La bateria esta dafada por el problema
del vehiculo.La bateria es para otros fines (no para arrancar el
vehiculo).Unibat no sera responsable de ningun problema
provocado por operaciones mas alla de esta especificacion.

ALMACENAMIENTO

La bateria se dafara a altas temperaturas o en ambientes
hdimedos durante un largo tiempo de almacenamiento. Debe
almacenarse en un ambiente seco y ventilado, y la temperatura
de almacenamiento debe ser inferior a 25 ° C, la temperatura
adecuada del almacén es de 0 ° C a 25 ° C; Esto puede ayudar a
maximizar la vida util de la bateria.

Si la temperatura ambiente para el almacenamiento a largo plazo
(> 30 dias) es superior a 40 ° C, ciertamente puede acortar la
vida til de la bateria; Si es superior a 50 ° C, la bateria podria
danarse y no estara cubierta por la garantia.

INSTALACION

Verifique el voltaje de la bateria antes de usar, necesita cargar la
bateria si el voltaje es inferior a 12.4V

Por favor, consulte las instrucciones del fabricante de la motoci-
cleta antes de usarPor favor, asegurese de conectar el cable
negativo y positivo correctamente

Compare la bateria original con nuestra bateria de litio. Si su
bateria es mas pequefia, use un espaciador para ajustar el
tamario de la bateria.

Ghibal

MAaNUAL

DE INSTRUCCIONES




