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Grazie alla passione, a un monitoraggio attento e 

costante delle esigenze di mercato e all’attenzione 

alla sua continua evoluzione, siamo riusciti ad avviare 

collaborazioni e rapporti di fiducia con realtà di rilievo 

nazionale e internazionale, e abbiamo acquisito un 

know-how ormai riconosciuto nel campo import/
export. 

La nostra esperienza decennale ha da sempre al 

centro la massima soddisfazione del cliente, che nasce 

da una continua ricerca dell’eccellenza per definire 

prodotti con un rapporto qualità-prezzo ottimale e 

una risposta immediata alle esigenze di una clientela 

eterogenea, dalla quale accogliere continui feedback 

per migliorarci costantemente.

Thanks to passion, a careful and continuous 
monitoring of market needs and its constant 
evolution, we managed to cooperate and create 
trustful relations with national and international 
brands, and also we managed to get a know-how 
which is fully acknowledged in the import/export 
field.

Our experience of decades has always had as its 
main focus our customer’s maximum satisfaction, 
and this begins with a constant pursuit of 
excellence in order to define products with the best 
price-quality ratio and the fastest response to the 
needs of a miscellaneous clientele; our customers’ 
feedback is also very important, so that we can 
always improve our service.

BATTERIE / BATTERIES

TESTER /CARICATORI /CHARGERS

Automatic battery charger
and maintainer

Tester

Lithium EXTRA LiFePO4

CX

Ready

Equivalent batteries

Conventional series

12 Volts

6  Volts

Riding mowers

MF

Batteries are manufactured according to the UNE-EN-50342. The rate of self discharge and/or state of charge (SOC) varies with the ambient 
temperature and storage time. SOC value accepted as %100 according to norms and standards.
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L’innovatissima gamma di batterie agli 
ioni di litio Unibat per moto e 
powersports è stata ingegnerizzata per i 
motociclisti più esigenti sempre alla 
ricerca di prestazioni elevate e più 
sicure, accelerazioni più rapide, peso 
estramente più ridotto (circa 3 volte più 
leggera delle tradizionali) e durata della 
batteria maggiorata. 
Le forti correnti di spunto generate dalla 
potenza della batteria permettono 
avviamenti sicuri, ripetuti e consecutivi 
anche a basse temperature.
Già pronta all’uso, la sua lunghissima 
durata si stima superiore ai 5 anni ed a 
oltre 2000 cicli completi di carica/ 
scarica garantisce il funzionamento 
anche dopo lunghi periodi di inattività. 
Il tempo di ricarica è brevissimo: soli 6 
minuti per un carica al 90%.

The very innovative range of Unibat 
lithium-ion batteries for motorcycles 
and powersports has been engineered 
for the most demanding motorcyclists 
always looking for higher and safer 
performance, faster acceleration, 
extremely reduced weight (about 3 
times lighter than traditional) and much 

longer battery life. The strong starting currents generated by the battery power allow safe, 
repeated and consecutive starts even at low temperatures. Ready to go its very long life is 
estimated to be over 5 years and over 2000 complete charge / discharge cycles guarantees 
operation even after long periods of inactivity. The charging time is very short: only 6 minutes for 
a 90% charge. Equipped with 4 reinforced poles for any type of installation even at 180°, it comes 
with a complete kit of spacers to facilitate each type of fixing to cover most of the existing 
circulation systems.

4 terminals

0,5

0,8

0,8

0,9

1,9

ULT1B

ULT2

REPLACEMENT - MOST POPULAR MODELS

L W H
WEIGHT

(KG)
MODEL

POWER
(Wh)

CCA (A)
DIMENSIONS mm (±2mm)

POLARITY

85

32 150 113 70 85

ULT1 32 150 113 70

65 93

93ULT2B 42,24 190 150 65

ULT3 64 300 135

64 300 150

130

75 139

ULT4 102 480 175 87

52515 53030 53034 B6812SM C60N24ALBSM C60N24LASM
C60N30ASM C60N30LAHDSM CB30(C)LBSM CIX30LBS CX30L

ULT5 153,6 720 165 125 175

0,5

1,4

SLA MF DRY

CB9BSM CBTX7ABS CBTX7LBS CBTX9BS CBTX9ABS
CTZ6SBS CTZ7SBS CTZ7BBS CTZ7VBS CTZ8VBS

CX9 CB10LBPSM CBTX12BS CT9BBS CT12ABS CTR9BS CTZ10SBS

CBTX14BS CBTX14LBS CBTX16BS CBTX20CHBS CT12BBS CT14BBS
CTZ12SBS CTZ14SBS CX12 CX14

12N20AHBS 12N20AHSM CB10LA2SM CB12A(L)A(2)SM CB12ABSM
CB14B2SM CB14(L)B2SM CBTX14AHLBS CP1812 CX14HL

C50N18LA(2)(3)SM CB16(L)BSM CB16CLBSM CB18(L)ASM CBTX15LBS
CBTX18LBS CBTX20(L)(HL)BS CBTX24HLBS CX16(L)B
CX20L CX24HL

Replacement for BETAMOTORS Original Equipment - CB4LBSM
CB4LBBS CBTX4LBS CTZ5BS

CH-1000
IP60

AUTOMATIC LITHIUM
BMS UNLOCK
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CB2,5L-FA 19 2,5 80 70 105 3 3/16 2 13/16 4  1/8 1,04 2,29281

CB4LB-FA 60 4 120 70 92 4  6/8 2 3/4 3  5/8 1,56 3,43921

CB5LB-FA 75 5 120 60 130 4  6/8 2 1/4 5  1/8 1,78 3,92423

CB7-A-FA 124 8 135 75 133 5  3/8 3    / 5  1/4 2,85 6,28317

CB7L-B2-FA 124 8 135 75 133 5  1/6 2 1/4 5  1/8 2,93 6,45954

CB9B-FA 130 9 135 75 139 5  7/16 3   / 5  9/16 2,94 6,48159

CB10LBP-FA 160 10 133 90 145 5  4/16 3 9/16 5  11/16 3,68 8,11301

CB12AA-FA 165 12 135 75 154 5  1/4 3  / 6  1/8 3,16 6,96661

CB12ALA-FA 165 12 135 75 160 5  1/4 3  / 5  2/4 3,11 6,85638

CB14LA2-FA 210 14 133 90 164 5  2/8 3 9/16 6 7/19 4,52 9,96489

CBTX4L-FA 50 3 114 71 86 4  3/8 2 1/2 313/16 1,42 3,13056

CBTX5L-FA 70 4 114 71 106 4  1/2 2 13/16  4 3/16 1,8 3,96832

CBTX6,5L-FA 85 6,5 139 66 102 5 1/2 2  5/8 4 2,26 4,98245

CBTX7A-FA 90 6 150 87 94 6 / 3 1/2 3 11/16 2,52 5,55565

CBTX7L-FA 85 6 114 71 131 4  1/2 2 13/16 5 3/16 2,43 5,35723

CBTX9-FA 120 8 150 87 105 6 / 3 1/2 4 3/16 3,07 6,76819

CBTX12-FA 180 10 150 87 130 6 / 3 1/2 5 1/8 3,93 8,66417

CBTX14-FA 200 12 150 87 145 6 / 3 1/2 513/16 4,4 9,70034

CBTX20-FA 270 18 175 87 155 6  7/8 3  5/16 6 1/6 6,03 13,2939

CP18-12 275 20 181 76 167 7  1/8 2  3/16 6 9/16 5,81 12,8089

CT7B-FA 85 6,5 150 65 93 6 / 2 / 3 / 2,34 5,15882

CT9B-FA 115 8 150 70 105 6 / 2 / 4 / 2,8 6,17294

CT12A-FA 175 10 150 87 105 6 / 3 1/2 4 3/16 3,38 7,45162

CT12B-FA 180 11 151 70 130 6 / 2 / 5 / 3,63 8,00278

CT14B-FA 210 12 152 70 145 5 / 2 / 5 / 4,13 9,10509

CTZ7S-FA 130 6 113 70 105 4 7/16 2  3/4 4  1/8 2,27 5,00449

CTZ10S-FA 190 8,6 150 87 93 6 / 3 7/16 3 11/16 3,43 7,56186

CTZ12S-FA 210 11 150 87 110 6 / 3 7/16 4  3/8 4,11 9,061

CTZ14S-FA 230 11,2 150 87 110 6 / 3 7/16 4  3/8 4,11 9,061
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L W H L W H Kg Lbs

CB4LB-BS 60 4 120 70 92 4  6/8 2 3/4 3 5/8 1,59 3,5 0,2

CB5LB-BS 75 5 120 60 130 4  6/8 2 1/4 5 1/8 1,88 4,14 0,3

CBTX4L-BS 50 3 114 71 86 4  3/8 2 1/2 313/16 1,6 3,5 0,18

CBTX5L-BS 70 4 114 71 106 4  1/2 2 13/16  4 3/16 1,6 3,5 0,26

CBTX6.5L-BS 85 6,5 139 66 100 5  2/4 2  2/4 4 1,88 4,1 0,28

CBTX7L-BS 85 6 114 71 131 4  1/2 2 13/16 5 3/16 2,3 5,1 0,35

CBTX7A-BS 90 6 150 87 94 6 / 3 1/2 3 11/16 2,4 5,3 0,35

CBTX9-BS 120 8 150 87 105 6 / 3 1/2 4 3/16 2,5 5,4 0,42

CBTX9A-BS (CB9B-SM) 130 9 135 75 139 5 7/16 3 / 5 9/16 2,6 5,8 0,49

CBTX12-BS 180 10 150 87 130 6 / 3 1/2 5 1/8 3,5 7,8 0,6

CBTX14-BS 200 12 150 87 145 6 / 3 1/2 513/16 3,8 8,4 0,7

CBTX14L-BS 200 12 150 87 145 6 / 3 1/2 513/16 3,8 8,4 0,7

CBTX14AH-BS 210 12 134 89 166 5 5/16 3 1/2 6 9/16 3,61 7,96 0,66

CBTX14AHL-BS 210 12 134 89 166 5 5/16 3 1/2 6 9/16 4,08 9 0,66

CBTX15L-BS 230 13 175 87 130 6  7/8 3  7/16  5 3/16 4 8,8 0,75

CBTX16-BS 230 14 150 87 161 6 / 3  7/16  6 5/16 5,4 11,9 0,8

CBTX16-BS-1 230 14 150 87 161 6 / 3  7/16  6 5/16 5,4 11,9 0,8

CBTX18L-BS 280 21 205 87 162 8  1/8 3  7/16  6 3/8 5,3 11,8 1,11

CBTX20L-BS 270 18 175 87 155 6  7/8 3  5/16  6 1/16 5,1 11,3 0,93

CBTX20-BS 270 18 175 87 155 6  7/8 3  5/16  6 1/16 5,1 11,3 0,93

CBTX20HL-BS 310 18 175 87 155 6  7/8 3  5/16  6 1/16 5,1 11,3 0,93

CBTX20CH-BS 270 18 150 87 161 6 / 3 1/2 6 4/9 4,26 9,37 0,82

12N20AH-BS 275 20 181 76 167 7  1/8 2  3/16 6 9/16 5,4 / 0,8

CBTX24HL-BS 350 21 205 87 161 / / / / / / 7,5 / 1,1

CIX30L-BS 385 30 166 126 175 6 9/16 5 / 6 7/8 6,9 15,5 1,5

CTR4A-BS 45 2,3 114 49 86 4  3/8 1 15/16 3 3/8 0,9 2 0,14

CTR9-BS 120 8 150 87 105 6 /  1/2 4 3/16 2,7 5,8 0,4

CT4B-BS 40 2,3 113 38 85.5 4  1/2 1  9/16  3 3/8 0,85 1,87 0,12

CT7B-BS 85 6,5 150 65 93 5 / 2 / 3 / 2,3 5,07 0,3

CT9B-BS 115 8 150 70 105 5 / 2 / 4 / 3,78 6,3 0,4

CT12A-BS 175 10 150 87 105 6 / 3 1/2 4 3/16 3,5 7,8 0,5

CT12B-BS 180 11 151 70 130 5 / 2 / 5 / 3,4 7,48 0,5

CT14B-BS 210 12 152 70 145 5 / 2 / 5 / 5,64 9,4 0,65

CTZ5S-BS 65 4 113 70 85 4  1/2  2  4/5 3  2/5 1,3 2,86 0,18

CTZ6S-BS 90 5 113 70 105 4 7/16 2  3/4 4  1/8 2,3 5,5 0,3

CTZ7S-BS 130 6 113 70 105 4 7/16 2  3/4 4  1/8 1,7 3,8 0,33

CTZ7V-BS 6 113 70 105 4 7/16 2  3/4 4  1/8 1,7 3,8 0,33

CTZ8V-BS 120 7 114 71 131 4  1/2 2 13/16 5 3/16 2,3 5,1 0,35

CTZ10S-BS 190 8,6 150 87 93 6 / 3 7/16  3 11/16 2,8 6,17 0,35

CTZ12S-BS 210 11 150 87 110 6 / 3 7/16  4  3/8 3 6,61 0,55

CTZ14S-BS 230 11,2 150 87 110 6 / 3 7/16  4  3/8 3,1 6,83 0,55

BATTERY C.C.A. CAPACITY AH            
(10hr)

ASSEMBLY             
FIGUREMillimeters Inches

DRY WEIGHT 
APPROX

ACID 
VOLUME 

(Liter)

MAXIMUM DIMENSIONS
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L W H L W H Kg Lbs

CB4LB-BS 60 4 120 70 92 4  6/8 2 3/4 3 5/8 1,59 3,5 0,2

CB5LB-BS 75 5 120 60 130 4  6/8 2 1/4 5 1/8 1,88 4,14 0,3

CBTX4L-BS 50 3 114 71 86 4  3/8 2 1/2 313/16 1,6 3,5 0,18

CBTX5L-BS 70 4 114 71 106 4  1/2 2 13/16  4 3/16 1,6 3,5 0,26

CBTX6.5L-BS 85 6,5 139 66 100 5  2/4 2  2/4 4 1,88 4,1 0,28

CBTX7L-BS 85 6 114 71 131 4  1/2 2 13/16 5 3/16 2,3 5,1 0,35

CBTX7A-BS 90 6 150 87 94 6 / 3 1/2 3 11/16 2,4 5,3 0,35

CBTX9-BS 120 8 150 87 105 6 / 3 1/2 4 3/16 2,5 5,4 0,42

CBTX9A-BS (CB9B-SM) 130 9 135 75 139 5 7/16 3 / 5 9/16 2,6 5,8 0,49

CBTX12-BS 180 10 150 87 130 6 / 3 1/2 5 1/8 3,5 7,8 0,6

CBTX14-BS 200 12 150 87 145 6 / 3 1/2 513/16 3,8 8,4 0,7

CBTX14L-BS 200 12 150 87 145 6 / 3 1/2 513/16 3,8 8,4 0,7

CBTX14AH-BS 210 12 134 89 166 5 5/16 3 1/2 6 9/16 3,61 7,96 0,66

CBTX14AHL-BS 210 12 134 89 166 5 5/16 3 1/2 6 9/16 4,08 9 0,66

CBTX15L-BS 230 13 175 87 130 6  7/8 3  7/16  5 3/16 4 8,8 0,75

CBTX16-BS 230 14 150 87 161 6 / 3  7/16  6 5/16 5,4 11,9 0,8

CBTX16-BS-1 230 14 150 87 161 6 / 3  7/16  6 5/16 5,4 11,9 0,8

CBTX18L-BS 280 21 205 87 162 8  1/8 3  7/16  6 3/8 5,3 11,8 1,11

CBTX20L-BS 270 18 175 87 155 6  7/8 3  5/16  6 1/16 5,1 11,3 0,93

CBTX20-BS 270 18 175 87 155 6  7/8 3  5/16  6 1/16 5,1 11,3 0,93

CBTX20HL-BS 310 18 175 87 155 6  7/8 3  5/16  6 1/16 5,1 11,3 0,93

CBTX20CH-BS 270 18 150 87 161 6 / 3 1/2 6 4/9 4,26 9,37 0,82

12N20AH-BS 275 20 181 76 167 7  1/8 2  3/16 6 9/16 5,4 / 0,8

CBTX24HL-BS 350 21 205 87 161 / / / / / / 7,5 / 1,1

CIX30L-BS 385 30 166 126 175 6 9/16 5 / 6 7/8 6,9 15,5 1,5

CTR4A-BS 45 2,3 114 49 86 4  3/8 1 15/16 3 3/8 0,9 2 0,14

CTR9-BS 120 8 150 87 105 6 /  1/2 4 3/16 2,7 5,8 0,4

CT4B-BS 40 2,3 113 38 85.5 4  1/2 1  9/16  3 3/8 0,85 1,87 0,12

CT7B-BS 85 6,5 150 65 93 5 / 2 / 3 / 2,3 5,07 0,3

CT9B-BS 115 8 150 70 105 5 / 2 / 4 / 3,78 6,3 0,4

CT12A-BS 175 10 150 87 105 6 / 3 1/2 4 3/16 3,5 7,8 0,5

CT12B-BS 180 11 151 70 130 5 / 2 / 5 / 3,4 7,48 0,5

CT14B-BS 210 12 152 70 145 5 / 2 / 5 / 5,64 9,4 0,65

CTZ5S-BS 65 4 113 70 85 4  1/2  2  4/5 3  2/5 1,3 2,86 0,18

CTZ6S-BS 90 5 113 70 105 4 7/16 2  3/4 4  1/8 2,3 5,5 0,3

CTZ7S-BS 130 6 113 70 105 4 7/16 2  3/4 4  1/8 1,7 3,8 0,33

CTZ7V-BS 6 113 70 105 4 7/16 2  3/4 4  1/8 1,7 3,8 0,33

CTZ8V-BS 120 7 114 71 131 4  1/2 2 13/16 5 3/16 2,3 5,1 0,35

CTZ10S-BS 190 8,6 150 87 93 6 / 3 7/16  3 11/16 2,8 6,17 0,35

CTZ12S-BS 210 11 150 87 110 6 / 3 7/16  4  3/8 3 6,61 0,55

CTZ14S-BS 230 11,2 150 87 110 6 / 3 7/16  4  3/8 3,1 6,83 0,55

BATTERY C.C.A. CAPACITY AH            
(10hr)

ASSEMBLY             
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DRY WEIGHT 
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ACID 
VOLUME 

(Liter)
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Questo tester è adatto a qualsiasi tipo di batteria (auto, camion, 
barche), senza limiti di capacità e per tutte le tecnologie come GEL, 
SLA, VRLA e batterie tradizionali. Può controllare anche il sistema di 
avviamento del veicolo e la potenza di avviamento della batteria. 
Dotato di display digitale. 7 lingue disponibili di facile utilizzo.
Stampante, rimovibile, inclusa.

This tester is suitable for any kind of batteries (cars, t rucks,
boats) , no capacity l imit and also for al l technologies as 
GEL, SLA, VRLA and tradit ional batteries. It can check also
the vehicle’s starting system and the battery starting power.
Equipped with digital display. 7-languages available
easy-to-use.
Detachable printer included.

Stampante inclusa
Printer included

UT12

UBT710
Il Tester Unibat UBT710 è stato concepito al fine di misurare ed analizzare tutte 
le batterie 12V. Questo dispositivo misura ed analizza non solo dati importanti 
come lo stato di salute e quello di carica della batteria, ma anche dati relativi 
alla vettura/barca/motocicletta come voltaggio, resistenza interna e spunto 
d’avviamento. Veloce e facile da utilizzare ma soprattutto accurato, questo 
tester può essere Utilizzato su di un’ampia gamma di batterie 12V 100-2000 
CCA (piombo-acido ,AGM flat plate, AGM spiral, ed anche a GEL). Inoltre, 
grazie al potente chip STM-32, l’UBT710 fornisce rapporti di test precisi oltre il 
99,5% in pochi millisecondi, velocità che supera notevolmente quella di altri 
tester per batterie presenti sul mercato.

The Unibat UBT710 Tester has been designed to measure and 
analyze al l  12V batter ies.  Th is  device measures and analyzes not 
only important data such as health s tatus and battery charge 
status,  but also data relat ing to the car/  boat/  motorcycle such as 
vol tage. internal  res is tance and starter cranking power.  Fast  and 
easy- to-use but above al l  accurate, th is  tester can be used on a 
wide range of 12V 100-2000 CCA batter ies ( lead-acid ,AGM f lat  
plate, AGM spiral  and GEL) .  A lso,  thanks to the powerfu l  STM-32 
chip, the UBT710 provides accurate test  reports  over 99.5% of the 
t imes in just  a few. 

TESTER BATTERIE
BATTERY TESTER

STRUMENTI PER LA CURA DELLE BATTERIE
THINK ABOUT YOUR BATTERY

Stazione di carica ed esposizione
Unique charger display stand
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alla vettura/barca/motocicletta come voltaggio, resistenza interna e spunto 
d’avviamento. Veloce e facile da utilizzare ma soprattutto accurato, questo 
tester può essere Utilizzato su di un’ampia gamma di batterie 12V 100-2000 
CCA (piombo-acido ,AGM flat plate, AGM spiral, ed anche a GEL). Inoltre, 
grazie al potente chip STM-32, l’UBT710 fornisce rapporti di test precisi oltre il 
99,5% in pochi millisecondi, velocità che supera notevolmente quella di altri 
tester per batterie presenti sul mercato.

The Unibat UBT710 Tester has been designed to measure and 
analyze al l  12V batter ies.  Th is  device measures and analyzes not 
only important data such as health s tatus and battery charge 
status,  but also data relat ing to the car/  boat/  motorcycle such as 
vol tage. internal  res is tance and starter cranking power.  Fast  and 
easy- to-use but above al l  accurate, th is  tester can be used on a 
wide range of 12V 100-2000 CCA batter ies ( lead-acid ,AGM f lat  
plate, AGM spiral  and GEL) .  A lso,  thanks to the powerfu l  STM-32 
chip, the UBT710 provides accurate test  reports  over 99.5% of the 
t imes in just  a few. 

TESTER BATTERIE
BATTERY TESTER

STRUMENTI PER LA CURA DELLE BATTERIE
THINK ABOUT YOUR BATTERY

Stazione di carica ed esposizione
Unique charger display stand
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Operating voltage
Voltaggio
Input power
Voltaggio di carica
Charging current
Corrente di carica

200V-250V/AC50HZ±2

6V/12V

3.5A 6V/ 3.5 12V

Battery chemistries
Tipo di batteria ricaricabile
Battery maintenance capacity
Capacità di mantenimento

Lead acid, Agm, Gel, Lithium

All battery sizes

CH-3500 6V/12V3.5A

IP60
AUTOMATIC LITHIUM

BMS UNLOCK

Operating voltage
Voltaggio
Input power
Voltaggio di carica
Charging current
Corrente di carica

200V-250V/AC50HZ±2

6V/12V

1A 6V / 1A 12V

Battery chemistries
Tipo di batteria ricaricabile
Battery maintenance capacity
Capacità di mantenimento

Lead acid, Agm, Gel, Lithium

All battery sizes

CH-1000 6V/12V1A

IP60
AUTOMATIC LITHIUM

BMS UNLOCK

Strumenti per la cura delle batterie
BATTERY CHARGER & MAINTAINER

PROTEZIONE E SICUREZZA
contro

PROVIDE PROTECTION
against

Low voltage
Basso voltaggio

High voltage
Alto voltaggio

Reverse connection
Errata polarità

Short circuit
Corto circuito

Over temperature
Temperature elevate

Overload
Sovraccarico

Lithium battery
BMS unlock

Operating voltage
Voltaggio
Input power
Voltaggio di carica
Charging current
Corrente di carica

200V-250V/AC50HZ±2

6V/12V

6A 6V/ 6A 12V

CH-6000 6V/12V6A

IP20
AUTOMATIC LITHIUM

BMS UNLOCK

Battery chemistries
Tipo di batteria ricaricabile
Battery maintenance capacity
Capacità di mantenimento

Lead acid, Agm, Gel, Lithium

All battery sizes

Input power
Voltaggio di carica

Charging current
Corrente di carica

240VOperating voltage
Voltaggio

12

Battery chemistries
Tipo di batteria ricaricabile

Battery maintenance capacity
Capacità di mantenimento

Lead acid, Agm, Gel, Lithium

All battery sizes

CHE4-0260 12V7.5A
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Questo catalogo, realizzato con impegno ha l'intento di fornire contenuti precisi, aggiornati e chiaramente comprensibili. Nonostante tutto potrebbero verificarsi errori casuali, di accuratezza o tipografici 
per i quali decliniamo ogni responsabilità. This catalog, created with effort is intended to provide content that is accurate, up-to-date, and clearly understandable. Nevertheless, random, accuracy or 

typographical errors may occur for which we disclaim any responsibility.


